
 
Sofort lieferbar – Huawei SmartCharger AC Wallbox 22KT-S0

Der smarte, dreiphasige EV Charger von Huawei lädt  
Elektroautos und Hybride mit bis zu 22 kW Leistung.

Der Smart Charger-22KT-S0 schaltet automatisch zwischen  
ein- und dreiphasigem Ladebetrieb um. Es gibt unterschied- 
liche Modi wie Überschussladung und Schnellladung. Diese  
sind frei wählbar und geplante Ladezeiten können einfach  
vorprogrammiert werden. Die Ladekabel lassen sich über 
die App verriegeln.

Die Wallbox eignet sich für den Innen- und Außenbetrieb. 
Die Montage erfolgt senkrecht an der Wand.

Der Smart Charger ist mit allen gebräuchigen Ladekabeln  
kompatibel. Die Befestigung und Bedienung ist durch das  
leichte Gewicht und die Verbindung via RFID, Bluetooth und  
App sehr einfach. Im Lieferumfang enthalten sind 2 Stück  
RFID Karten.

Die Ladestation ist nicht für bidirektionales Laden geeignet.

Huawei SmartCharger  
AC Wallbox  

Technische Details

Preis: 737,80€ inkl. MwSt. 
Versand: 8,95 €  
Verfügbarkeit deutschlandweit
 

Ladeleistung  
(einstellbar) 1,4 kW bis 22 kW

Spannung 400 V  
(3-Phasen) ± 20%

Ladestrom  
(einstellbar)	 6 – 32 A (3 oder 1 Phase)

Frequenz 50 Hz/60 Hz ± 1 Hz

Ladebuchse Typ 2-Buchse

Kabelquerschnitt bis zu 10 mm2

Netzform TN, TT

Umgebungstemperatur –35°C bis +40°C @ 32A
–35°C bis +50°C @ 16A

Abmessungen  
(H x W x T)	

335 mm x 180 mm x 145 
mm

Gewicht 3,1 kg

Standby- 
Verbrauch	

< 6 W

Dach- und Fassadensysteme




